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Примечание.
Назначение портов P1 - P7 показано на рис. 2.

Подсоединения компонентов внешней обвязки

C1
C2
C3

C4
C5

Подсоединение подачи на диафрагму
Подсоединение гидравлического гонга
Подсоединение сигнализатора давления 
воды
Подсоединение главного дренажа
Подсоединение дренажа капельной воронки

Позиция Наименование

A
B
C
D
E
F
G
H

Клапан DV-5a
Главный распределительный клапан системы
Сигнализатор давления подачи воды
Главный дренажный клапан
Клапан дренажа из системы
Автоматический дренажный клапан
Клапан проверки сигнализации
Контрольно-сигнальный клапан (опция)

Позиция Наименование

J
K
L
M
N
P
Q
R

Манометр давления подачи воды
Манометр диафрагмы
Системный манометр (опция)
Ручной пускатель
Устройство ручного сброса
Клапан подачи на диафрагму
Фильтр линии подачи на диафрагму
Электромагнитный клапан

Место установки доп. 
контрольно-сигнального 
клапана (н.о.) с электр. 

контролем состояния
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РИСУНОК 18.
КЛАПАН DV-5a

ОБВЯЗКА ДРЕНЧЕРНОЙ СИСТЕМЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПУСКОМ
(Ведомость материалов - см. рис. 12)
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Уход и техническое 
обслуживание
Перечисленные ниже процедуры и проверки должны 
выполняться, как указано, в дополнение к любым кон-
кретным требованиям NFPA и любым применимым 
стандартам, установленным надзорными органами. 
Любые отклонения подлежат немедленному устра-
нению. См. рис. 16, 17 или 18, в зависимости от кон-
кретных условий.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Периодичность выполнения перечисленных ниже 
процедур и проверок должна соответствовать тре-
бованиям NFPA и требованиям любых применимых 
конкретных стандартов, установленных надзор-
ными органами.

Перед закрытием главного распределительного 
клапана системы противопожарной защиты для 
проведения работ по техобслуживанию системы, 
необходимо предварительно получить разрешение 
на отключение в соответствующих органах и преду-
предить всех, кого данные работы могут затронуть.

Ответственность за выполнение проверок, тести-
рование и обслуживание системы и средств проти-
вопожарной защиты в соответствии с настоящим 
документом, а также в соответствии с требова-
ниями NFPA и любыми применимыми стандартами, 
установленными надзорными органами, несет 
собственник системы. При возникновении любых 
вопросов обращайтесь к подрядчику, выполнившему 
установку системы, или к изготовителю продукции.

Выполнение некоторых процедур, описанных в данном 
разделе, приведет к формированию сигналов пожар-
ной тревоги. Перед выполнением испытаний необ-
ходимо уведомить владельца здания и пожарную 
службу, центральную станцию или другую сигналь-
ную станцию, к которой подключены сигналы пожар-
ной тревоги.

Рекомендуется выполнять проверку, испытания и 
обслуживание автоматических спринклерных систем 
пожаротушения силами квалифицированной инспек-
ционной службой в соответствии с требованиями 
NFPA и любыми применимыми стандартами, уста-
новленными надзорными органами.

Падение давления в системе водоснабжения 
ниже номинального уровня

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Снижение давления в системе водоснабжения зна-
чительно ниже обычно ожидаемого постоянного 
уровня (что может произойти в случае прорыва или 
ремонта магистрали водоснабжения) и, как след-
ствие, снижение давления воды в камере диафрагмы 
ниже нормального уровня (например, из-за утечек 
в трубных подсоединениях камеры диафрагмы или 
из-за утечек в обратном клапане мембраны, вызван-
ных загрязнением или засорением зоны уплотнения 
обратного клапана) может привести к непреднаме-
ренному срабатыванию дренчерного клапана DV-5a 
при быстром восстановлении давления подачи воды.

Снижение давления подачи воды ниже его нормаль-
ного диапазона (например, в случае перебоев в водо-
снабжении) должно рассматриваться как критическая 
неисправность.

В случае возникновения данной ситуации немед-
ленно закройте главный распределительный клапан 
системы (B) и выполните следующие действия для 
сброса состояния системы.

1. Считайте значение давления по манометру диа-
фрагмы (K) до того, как давление воды будет восста-
новлено на закрытом главном распределительном 
клапане системы (B), и определите, находится ли дав-
ление в нормальном ожидаемом диапазоне.

2. Если давление в камере диафрагмы ниже нор-
мального диапазона, определите и устраните все 
возможные источники утечки из камеры диафрагмы 
до сброса системы.

3. После восстановления давления подачи воды на 
главный распределительный клапан системы (B), 
выполните сброс клапана DV-5a в соответствии с 
указаниями, приведенными в разделе “Процедура 
настройки клапана”.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Для систем противопожарной защиты, подвержен-
ных аварийным нарушениям, вызванным перерывами 
водоснабжения, рекомендуется рассмотреть вариант 
установки реле низкого давления воды с соответ-
ствующими сигналами тревоги/показаниями для 
контроля давления воды.

Процедура тестирования потока воды 
сигнализации
Для проверки формирования потока воды на контур 
сигнализации откройте сигнальный кран (G), подавая 
воду на сигнализатор давления воды (C) и/или на 
гидравлический гонг. После успешного завершения 
испытания закройте тестовый клапан (G).

Чтобы проверить работоспособность дренажа сиг-
нальной линии, нажмите на плунжер автоматического 
дренажного клапана (F).

Процедура проверки cрабатывания системы 
"мокрого" пилотного пуска
Для проверки надлежащего срабатывания клапана 
DV-5a (то есть для открытия клапана DV-5a как во 
время пожара) действуйте следующим образом.

1. Если недопустимо вытекание воды за пределы 
стояка, выполните следующие действия.

•	 Закройте главный распределительный клапан 
системы (B). Откройте главный дренажный кла-
пан (D).

•	 Откройте главный распределительный клапан 
системы (B) на один оборот больше того положе-
ния, при котором вода только начинает вытекать 
из главного дренажного клапана (D).

•	 Медленно закройте главный дренажный клапан 
(D).

2. Откройте сигнальный кран.

Примечание. Будьте готовы быстро выполнить 
операции шагов 3, 4 и 5, если вода не должна выте-
кать за пределы стояка.

3. Проверьте, что произошло срабатывание клапана 
DV-5a, о чем свидетельствует наличие потока воды в 
систему.

4. Закройте главный распределительный клапан 
системы (B).

5. Закройте клапан подачи на диафрагму (P).

6. Восстановите дежурное состояние клапана DV-5a, 
выполнив операции, перечисленные в процедуре 
настройки клапана.

Процедура проверки cрабатывания системы 
"сухого" пилотного пуска
Для проверки надлежащего срабатывания клапана 
DV-5a (то есть для открытия клапана DV-5a как во 
время пожара) действуйте следующим образом.

1. Если недопустимо вытекание воды за пределы 
стояка, выполните следующие действия.

•	 Закройте главный распределительный клапан 
системы (B). Откройте главный дренажный кла-
пан (D).

•	 Откройте главный распределительный клапан 
системы (B) на один оборот больше того положе-
ния, при котором вода только начинает вытекать 
из главного дренажного клапана (D).

•	 Медленно закройте главный дренажный клапан 
(D).

2. Откройте сигнальный кран.

Примечание. Будьте готовы быстро выполнить 
операции шагов 3, 4 и 5, если вода не должна выте-
кать за пределы стояка.

3. Проверьте, что произошло срабатывание клапана 
DV-5a, о чем свидетельствует наличие потока воды в 
систему.

4. Закройте главный распределительный клапан 
системы (B).

5. Закройте клапан подачи на диафрагму (P).

6. Восстановите дежурное состояние клапана DV-5a, 
выполнив операции, перечисленные в процедуре 
настройки клапана.

Процедура проверки срабатывания системы 
электрического пуска
Для проверки надлежащего срабатывания клапана 
DV-5a (то есть для открытия клапана DV-5a как во 
время пожара) действуйте следующим образом.

1. Если недопустимо вытекание воды за пределы 
стояка, выполните следующие действия.

•	 Закройте главный распределительный клапан 
системы (B). Откройте главный дренажный кла-
пан (D).

•	 Откройте главный распределительный клапан 
системы (B) на один оборот больше того положе-
ния, при котором вода только начинает вытекать 
из главного дренажного клапана (D).

•	 Медленно закройте главный дренажный клапан 
(D).

2. Следуя инструкциям изготовителя, проверьте рабо-
тоспособность панели управления пожаротушением 
и подачу напряжения на электромагнитный клапан.

Примечание. Будьте готовы быстро выполнить 
операции шагов 3, 4 и 5, если вода не должна выте-
кать за пределы стояка.

3. Проверьте, что произошло срабатывание клапана 
DV-5a, о чем свидетельствует наличие потока воды в 
систему.
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4. Закройте главный распределительный клапан 
системы (B).

5. Закройте клапан подачи на диафрагму (P).

6. Восстановите дежурное состояние клапана DV-5a, 
выполнив операции, перечисленные в процедуре 
настройки клапана.

Процедура проверки cрабатывания системы 
"сухого" пилотного пуска
Для проверки работоспособности устройства “сухого” 
пилотного пуска действуйте следующим образом.

1. Закройте главный распределительный клапан 
системы (B).

2. Откройте главный дренажный клапан (D).

3. Откройте сигнальный кран "сухой" пилотной линии.

4. Проверьте наличие потока воды из дренажного под-
соединения устройства “сухого” пилотного пуска (R).

5. Проверьте, что давление в камере диафрагмы 
уменьшилось ниже 25% от давления подачи воды.

6. Закройте сигнальный кран "сухой" пилотной линии, 
дождитесь автоматического восстановления давления 
в линии и выполните следующие операции.

•	 Поток дренажной воды из устройства "сухого" 
пилотного пуска (R) должен прекратиться, а дренаж 
из ручного пускателя (N) должен продолжаться.

•	 Нажмите на ручку сброса на устройстве ручного 
сброса (N) и удерживайте ее несколько секунд, 
пока вода не перестанет вытекать из дренажного 
клапана.

•	 После этого давление в камере диафрагмы клапана 
DV-5a начнет расти.

•	 После восстановления давления в камере диа-
фрагмы DV-5a проверьте отсутствие утечек из дре-
нажных трубок устройства “сухого” пилотного пуска 
(R) и устройства ручного сброса (N). Прежде чем 
перейти к следующему шагу, устраните все отме-
ченные утечки.

7. Частично откройте главный распределительный 
клапан системы (B). Медленно закройте главный дре-
нажный клапан (D), как только вода начнет поступать 
из главного дренажного клапана (D), а затем закройте 
главный дренажный клапан (D). Проверьте отсутствие 
утечек через автоматический дренажный клапан (F). 
При обнаружении утечек определите и устраните 
причину. При отсутствии утечек клапан DV-5a может 
быть введен в эксплуатацию, а главный распредели-
тельный клапан системы (B) может быть полностью 
открыт.

Проверка формирования сигнала тревоги 
низкого давления и дренажа конденсата в 
системе “сухого” пуска
Для проверки работоспособности сигнализатора 
низкого давления в пилотной линии (S) и дренаж кон-
денсата из пилотной линии системы “сухого” пуска дей-
ствуйте следующим образом.

1. Закройте главный распределительный клапан 
системы (B).

2. Закройте клапан подачи на диафрагму (P).

3. Откройте главный дренажный клапан (D).

4. Откройте сигнальный кран и медленно сбросьте 
давление в пневматической линии. Проверьте сра-
батывание сигнализатора низкого давления в “сухой” 
пилотной линии (S) и убедитесь, что уставка порога 
низкого давления составляет:

•	 порог сигнала тревоги низкого давления - при-
мерно на 0,4 бар (6 psi) ниже минимального тре-
буемого рабочего давления в пилотной линии, 
показанного на графике 'B';

•	 порог сигнала пожарной тревоги - примерно на 
1,0 бар (14,5 psi) ниже минимального требуемого 
рабочего давления в пилотной линии, показанного 
на графике 'B';

5. Закройте сигнальный кран "сухой" пилотной линии 
и дождитесь автоматического восстановления давле-
ния в линии.

6. По отдельности откройте все дренажи, установ-
ленные в нижних точках, и закройте их после сброса 
конденсата.

Контрольный клапан манометра, к которому подсое-
динен манометр давления в "сухой" пилотной линии 
(U), должен использоваться в качестве нижней точки 
дренажа. Закройте контрольный клапан маноме-
тра, удалите пробку и частично откройте контроль-
ный клапан (при необходимости, соберите воду в 
подставленную емкость). После прекращения слива 
конденсата закройте контрольный клапан маноме-
тра, установите на место пробку, а затем полностью 
откройте контрольный клапан манометра.

7. Дождитесь автоматического восстановления дав-
ления в линии "сухого" пилотного пуска.

8. Откройте клапан подачи на диафрагму (P).

9. Частично откройте главный распределительный 
клапан системы (B), медленно закройте главный 
дренажный клапан (D), как только вода начнет посту-
пать из главного дренажного клапана (D). Проверьте 
отсутствие утечек через автоматический дренажный 
клапан (F). При обнаружении утечек определите и 
устраните причину. При отсутствии утечек клапан 
DV-5a может быть введен в эксплуатацию, а главный 
распределительный клапан системы (B) может быть 
полностью открыт.

Процедура проверки работоспособности 
клапана с электромагнитным приводом
Для проверки надлежащей работоспособности элек-
тромагнитного клапана в системе с электрическим 
пуском действуйте следующим образом.

1. Закройте главный распределительный клапан 
системы (B).

2. Откройте главный дренажный клапан (D).

3. Следуя инструкциям изготовителя, проверьте рабо-
тоспособность панели управления пожаротушением 
и подачу напряжения на электромагнитный клапан.

4. Убедитесь в наличии потока воды от дренажного 
подсоединения электромагнитного клапана.

5. Проверьте, что давление в камере диафрагмы 
уменьшилось ниже 25% от давления подачи воды.

6. Следуя инструкциям изготовителя, восстановите 
дежурный режим электрической системы обнаруже-
ния, чтобы обесточить электромагнитный клапан (R), 
и выполните следующие действия.

•	 Поток дренажной воды слив из электромагнитного 
клапана (R) должен прекратиться, а дренаж из руч-
ного пускателя (N) должен продолжаться.

•	 Нажмите на ручку сброса на устройстве ручного 
сброса (N) и удерживайте ее несколько секунд, пока 
вода не перестанет вытекать из дренажной трубки.

•	 После этого давление в камере диафрагмы клапана 
DV-5a начнет расти.

•	 После восстановления давления в камере диа-
фрагмы DV-5A проверьте дренажные трубки элек-
тромагнитного клапана (R) и устройства ручного 
сброса (N) на отсутствие утечек. Прежде чем пере-
йти к следующему шагу, устраните все отмечен-
ные утечки.

7. Частично откройте главный распределительный 
клапан системы (B). Медленно закройте главный 
дренажный клапан (D), как только вода начнет посту-
пать из главного дренажного клапана (D). Проверьте 
отсутствие утечек через автоматический дренажный 
клапан (F). При обнаружении утечек определите и 
устраните причину. При отсутствии утечек клапан 
DV-5a может быть введен в эксплуатацию, а главный 
распределительный клапан системы (B) может быть 
полностью открыт.
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Проверка состояния внутренних компонентов 
клапана
Один раз в пять лет во время ежегодной проце-
дуры эксплуатационного испытания и перед сбросом 
клапана DV-5a на этапе, когда клапан DV-5a находится 
под давлением, необходимо выполнить очистку и про-
верку состояния внутренних компонентов клапана на 
предмет износа и повреждений. Поврежденные или 
изношенные детали подлежат немедленной замене. 
(Рекомендуется выполнять замену диафрагмы 
каждые десять лет или чаще, если результаты про-
верки и/или степень износа требуют более частой 
замены).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Крышка диафрагмы может быть снята между 
шагами 4 и 5 операций настройки клапана, так как на 
данном этапе давление в клапане DV-5a должно быть 
сброшено, что должно подтверждаться нулевыми 
показаниями манометра диафрагмы (K) и маноме-
тра подачи воды (J), а также отсутствием дренажа 
воды из автоматического дренажного клапана (F).

Для выполнения проверки состояния внутренних 
компонентов клапана между шагами 4 и 5 проце-
дуры настройки клапана снимите крышку диафрагмы, 
действуя следующим образом.

1. Отсоедините медную трубку, соединяющую клапан 
подачи на диафрагму (P) и главный распределитель-
ный клапан системы (B).

2. Ослабьте муфту, закрепляющую обвязку (“мокрый”, 
“сухой” или электрический пуск), и снимите сборку 
привода.

3. Ослабьте и отсоедините муфту, соединяющую 
крышку диафрагмы с ручным исполнительным 
механизмом сброса MRA-1 (N), и снимите сборку узла 
MRA-1 ручного пуска (N).

4. Открутите крепление крышки диафрагмы клапана, 
а затем медленно снимите крышку диафрагмы и 
выполните осмотр внутренней поверхности клапана. 
Очистите внутреннюю поверхность клапана и, при 
необходимости, замените изношенные компоненты.

После очистки и осмотра внутренних компонентов 
клапана и замены изношенных узлов установите 
крышку диафрагмы на место, выполнив следую-
щие операции, чтобы гарантировать равномерную и 
надежную затяжку крепежных элементов диафрагмы.

1. Проверьте, что диафрагма правильно ориенти-
рована (см. рис. 1), и что при установке крышек 
диафрагмы используется надлежащие крепежные 
элементы. Крепежные элементы различаются в зави-
симости от размера клапана DV-5a.

2. В первую очередь установите длинные болты с 
шестигранной головкой, прежде чем устанавливать 
короткие болты с шестигранной головкой, чтобы обе-
спечить поддержку крышки диафрагмы. Выровняйте 
диафрагму в правильном положении относительно 
корпуса клапана, а затем выровняйте крышку диа-
фрагмы относительно корпуса клапана. Затяните все 
крепежные болты от руки.

3. Используя перекрестную последовательность 
для обеспечения равномерности, затяните ключом 
длинные и короткие болты с шестигранными голов-
ками до соответствующих значений крутящего 
момента. Повторите последовательность затяжки 
два-три раза, увеличивая крутящий момент до тех 
пор, пока не будет достигнут крутящий момент, ука-
занный в таблице ‘C’.

4. Проверьте, что все болты с шестигранными голов-
ками надежно затянуты.

5. Используя муфту, закрепите ручной пускатель 
MRA-1 на крышке диафрагмы.

6. Используя муфту, закрепите обвязку (“мокрый”, 
“сухой” или электрический пуск).

7. Установите на место медную трубку между клапа-
ном подачи на диафрагму и главным распределитель-
ным клапаном системы (B).

8. Проверьте, что муфты и фитинги с конической раз-
вальцовкой надежно затянуты.

9. Перейдите к шагу 5 раздела “Процедура настройки 
клапана” данного документа.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Если подаваемая вода содержит химикаты, способ-
ные повредить армированное полиэфиром волокно, 
EPDM-каучук, или по результатам пятилетней про-
верки выявлено накопление мусора в клапане DV-5a, 
влияющее на его правильную работу, необходимо 
соответствующим образом увеличить частоту 
выполнения проверок внутреннего состояния клапана. 

Проверяйте правильность ориентации диафрагмы 
клапана – см. рис. 1; в противном случае дренчерный 
клапан DV-5a не может быть правильно установлен.

Чрезмерное усилие затяжки болтов крышки диа-
фрагмы может привести к внутренней или внешней 
утечке.

Используйте исключительно крепежные детали про-
изводства TYCO, как показано на рис. 1.

Не наносите адгезивы, смазки, или другие вещества 
на диафрагму или корпус клапана.

Номинальные 
размеры 
клапана

ANSI 
дюймы

(DN)

Крутящий момент
фунт-фут

(Н∙м)

Гайки
Болты с 

шестигр. 
головкой, 
короткие

1-1/2
(40)

44
(59,7)

35
(47,5)

2
(50)

44
(59,7)

35
(47,5)

3
(80)

188
(254,9)

150
(203,4)

4
(100)

396
(536,9)

316
(428,4)

6
(150)

265
(359,3)

212
(287,4)

8
(200)

545
(738,9)

436
(591,1)

ТАБЛИЦА 'C'
БОЛТЫ КРЫШКИ ДИАФРАГМЫ

МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
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Примечания.
1.	 Америка - Клапан DV-5A с компонентами обвязки и дисковым затвором. Сигнализаторы давления для стран Америки, электромагнит-

ный клапан артикул 52-287-1-124 и манометры давления воды со шкалой в psi/кПа.

ТАБЛИЦА 'D'
КЛАПАН DV-5A С КОМПЛЕКТОМ ГАЛЬВАНИЗИРОВАННОЙ ОБВЯЗКИ И ДИСКОВЫМ ЗАТВОРОМ

ВЫБОР АРТИКУЛА (P/N)
- ДРЕНЧЕРНАЯ СИСТЕМА -

Ограниченная 
гарантия
Информацию об условиях гарантии можно найти на 
сайте www.tyco-fire.com.

Оформление заказа
Для заказа автоматических дренчерных клапанов 
TYCO DV-5a действуйте следующим образом.

Заказ изделий в сборе
Клапан DV-5A с комплектом 
гальванизированной обвязки и дисковым 
затвором
Укажите: Типоразмер (указать), дренчерный клапан 
DV-5a, подсоединение “паз х паз” с собранным ком-
плектом гальванизированной обвязки с ("мокрый", 
"сухой" или электрический) пуском , страны Америки, 
в комплекте с собранным дисковым затвором модели 
BFV-300, артикул (см. табл. 'D').

Примечание. Данные изделия доступны для стран 
EMEA и APAC по отдельному заказу. Обратитесь к 
местному поставщику.

Клапан DV-5A с комплектом 
гальванизированной обвязки
Укажите: Типоразмер (указать), дренчерный клапан 
DV-5a, торцевое подсоединение (указать) с собранным 
комплектом гальванизированной обвязки (страны - 
Америка, EMEA или APAC), ("мокрый", "сухой" или 
электрический) пуск, артикул (см. табл. 'E').

Сертифицированные VdS клапаны DV-5A с 
комплектом гальванизированной обвязки
Укажите: Сертификация VdS, типоразмер (указать), 
дренчерный клапан DV-5a, торцевое подсоединение 
(указать) с собранным комплектом гальванизирован-
ной обвязки ("мокрый", "сухой" или электрический) 
пуск, артикул (см. табл. 'J').

Заказ отдельных компонентов
Клапаны DV-5A
Расположение болтовых отверстий во фланцах - см. 
табл. 'A'.

Укажите: Типоразмер (указать), дренчерный клапан 
DV-5a, торцевое подсоединение (указать), артикул 
(см. табл. 'F').

Комплект обвязки клапана DV-5A
Укажите: Типоразмер (указать), отделка поверхности 
(указать), комплект обвязки ("мокрый", "сухой" или 
электрический пуск) для дренчерных клапанов DV-5a, 
используемых в дренчерной системе пожаротушения, 
артикул (см. табл. 'G').

Принадлежности комплекта обвязки клапана 
DV-5A

(для отдельно заказываемой обвязки)
Для заказа отдельных аксессуаров, не включенных в 
перечень компонентов обвязки клапана, - см. табл. 'H'.

Заменяемые узлы клапана DV-5A
Укажите: (Наименование) для использования с 
дренчерным клапаном DV-5a (указать типоразмер), 
артикул (см. рис. 1).

Заменяемые узлы компонентов обвязки 
клапана DV-5A
Укажите: (Наименование) для использования с обвяз-
кой дренчерного клапана DV-5a, артикул (см. рис. 10, 
11 и 12, в зависимости от ситуации).

G x G
Типоразмер клапана

Америка1

"мокрый" пуск "сухой" пуск электр. пуск

1-1/2" (DN40) 551010115 551010215 551010315

2" (DN50) 551010120 551010220 551010320

3" (DN80) 551010130 551010230 551010330

4" (DN100) 551010140 551010240 551010340

6" (DN150) 551010160 551010260 551010360

8" (DN200) 551010180 551010280 551010380
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ТАБЛИЦА 'E'
КЛАПАН DV-5A С КОМПЛЕКТОМ ГАЛЬВАНИЗИРОВАННОЙ ОБВЯЗКИ

ВЫБОР АРТИКУЛА (P/N)
- ДРЕНЧЕРНАЯ СИСТЕМА -

Примечания.
1.	 Америка - Клапан DV-5A с комплектом обвязки Сигнализаторы давления для стран Америки, электромагнитный клапан артикул 52-287-1-124 и манометры давления воды со шкалой в psi/кПа.
2.	 EMEA - Клапан DV-5A с комплектом обвязки  Сигнализаторы давления для стран EMEA, электромагнитный клапан артикул 52-287-1-124, манометры давления воды со шкалой в бар/psi и переходники с резьбой 

NPT/ISO для внешних подсоединений
3.	 APAC - Клапан DV-5A с комплектом обвязки Сигнализаторы давления для стран APAC, электромагнитный клапан артикул 52-287-1-124 и манометры давления воды со шкалой в psi/кПа.

G x G 
Типоразмер клапана

Америка1 EMEA2 APAC3

"мокрый" пуск "сухой" пуск электр. пуск "мокрый" пуск "сухой" пуск электр. пуск "мокрый" пуск "сухой" пуск электр. пуск

1-1/2 (DN40) 550010115 550010215 550010315 550110115 550110215 550110315 550010115 550010215 550010315

2" (DN50) 550010120 550010220 550010320 550110120 550110220 550110320 550010120 550010220 550010320

3" (DN80) 550010130 550010230 550010330 550110130 550110230 550110330 550010130 550010230 550010330

4" (DN100) 550010140 550010240 550010340 550110140 550110240 550110340 550010140 550010240 550010340

6" (DN150) 550010160 550010260 550010360 550110160 550110260 550110360 550010160 550010260 550010360

8" (DN200) 550010180 550010280 550010380 550110180 550110280 550110380 550010180 550010280 550010380

F x F ANSI 
Типоразмер клапана "мокрый" пуск "сухой" пуск электр. пуск "мокрый" пуск "сухой" пуск электр. пуск "мокрый" пуск "сухой" пуск электр. пуск

3" (DN80) 550020130 550020230 550020330 550120130 550120230 550120330 550020130 550020230 550020330

4" (DN100) 550020140 550020240 550020340 550120140 550120240 550120340 550020140 550020240 550020340

6" (DN150) 550020160 550020260 550020360 550120160 550120260 550120360 550020160 550020260 550020360

8" (DN200) 550020180 550020280 550020380 550120180 550120280 550120380 550020180 550020280 550020380

F x G ANSI 
Типоразмер клапана "мокрый" пуск "сухой" пуск электр. пуск "мокрый" пуск "сухой" пуск электр. пуск "мокрый" пуск "сухой" пуск электр. пуск

3" (DN80) 550030130 550030230 550030330 550130130 550130230 550130330 550030130 550030230 550030330

4" (DN100) 550030140 550030240 550030340 550130140 550130240 550130340 550030140 550030240 550030340

6" (DN150) 550030160 550030260 550030360 550130160 550130260 550130360 550030160 550030260 550030360

8" (DN200) 550030180 550030280 550030380 550130180 550130280 550130380 550030180 550030280 550030380

T x T NPT 
Типоразмер клапана "мокрый" пуск "сухой" пуск электр. пуск "мокрый" пуск "сухой" пуск электр. пуск "мокрый" пуск "сухой" пуск электр. пуск

1-1/2" (DN40) 550060115 550060215 550060315 — — — 550060115 550060215 550060315

2" (DN50) 550060120 550060220 550060320 — — — 550060120 550060220 550060320

F x F ISO 
Типоразмер клапана "мокрый" пуск "сухой" пуск электр. пуск "мокрый" пуск "сухой" пуск электр. пуск "мокрый" пуск "сухой" пуск электр. пуск

3" (DN80) — — — 550140130 550140230 550140330 550040130 550040230 550040330

4" (DN100) — — — 550140140 550140240 550140340 550040140 550040240 550040340

6" (DN150) — — — 550140160 550140260 550140360 550040160 550040260 550040360

8" (DN200) — — — 550140180 550140280 550140380 550040180 550040280 550040380

F x G ISO 
Типоразмер клапана "мокрый" пуск "сухой" пуск электр. пуск "мокрый" пуск "сухой" пуск электр. пуск "мокрый" пуск "сухой" пуск электр. пуск

3" (DN80) — — — 550150130 550150230 550150330 550050130 550050230 550050330

4" (DN100) — — — 550150140 550150240 550150340 550050140 550050240 550050340

6" (DN150) — — — 550150160 550150260 550150360 550050160 550050260 550050360

8" (DN200) — — — 550150180 550150280 550150380 550050180 550050280 550050380

T x T ISO 
Типоразмер клапана "мокрый" пуск "сухой" пуск электр. пуск "мокрый" пуск "сухой" пуск электр. пуск "мокрый" пуск "сухой" пуск электр. пуск

1-1/2" (DN40) — — — 550160115 550160215 550160315 — — —

2" (DN50) — — — 550160120 550160220 550160320 — — —
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Примечания.
1.	 Как правило, клапаны поставляются с болтовыми отверстиями во фланцах согласно ANSI B16.1 (класс 125) или ISO (7005-2 PN16).
2.	 По отдельному заказу клапаны могут поставляться с болтовыми отверстиями во фланцах согласно JIS B 2210 или AS 2129. В этом случае артикулы не назначаются.

ТАБЛИЦА 'F'
ВЫБОР АРТИКУЛА КЛАПАНА DV-5a

Примечания.
1.	 Обвязка клапана - страны Америки.  Сигнализаторы давления и/или электромагнитные клапаны для систем с электрическим пуском должны заказываться отдельно.
2.	 Обвязка клапана - страны EMEA.  Сигнализаторы давления и/или электромагнитные клапаны для систем с электрическим пуском, манометры давления воды и дисковые затворы BFV-300 должны заказываться 

отдельно. Для выполнения внешних подсоединений (дренаж, сигнализаторы давления, гидравлический гонг и т.д.) предусмотрены резьбовые переходники NPT/ISO.
3.	 Обвязка клапана - страны APAC.  Сигнализаторы давления и/или электромагнитные клапаны для систем с электрическим пуском должны заказываться отдельно.

Регионы со стандартной доступностью (отмечены “✔”)

Америка ✔ ✔ ✔ ✔ — — —

EMEA ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

APAC ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Типоразмер клапана Номин. внешний диаметр паза G x G F X F ANSI F x G ANSI T x T NPT F x F ISO F x G ISO T x T ISO

1-1/2" (DN40) 48,3 мм (1,990 дюйма) 530010015 — — 530060015 — — 530070015

2" (DN50) 60,3 мм (2,375 дюйма) 530010020 — — 530060020 — — 530070020

3" (DN80) 88,9 мм (3,500 дюйма) 530010030 530020030 530030030 — 530040030 530050030 —

4" (DN100) 114,3 мм (4,500 дюйма) 530010040 530020040 530030040 — 530040040 530050040 —

6" (DN150) 168,3 мм (6,625 дюйма) 530010060 530020060 530030060 — 530040060 530050060 —

8" (DN200) 216,3 мм (8,625 дюйма) 530010080 530020080 530030080 — 530040080 530050080 —

Америка, гальванизир.1 Америка, черный1

Типоразмер клапана "мокрый" пуск "сухой" пуск электр. пуск "мокрый" пуск "сухой" пуск электр. пуск

1½" (DN40) 540000120 540000220 540000320 542000120 542000220 542000320

2" (DN50) 540000120 540000220 540000320 542000120 542000220 542000320

3" (DN80) 540000130 540000230 540000330 542000130 542000230 542000330

4" (DN100) 540000140 540000240 540000340 542000140 542000240 542000340

6" (DN150) 540000160 540000260 540000360 542000160 542000260 542000360

8" (DN200) 540000180 540000280 540000380 542000180 542000280 542000380

EMEA, гальванизир.2 EMEA, черный2

Типоразмер клапана "мокрый" пуск "сухой" пуск электр. пуск "мокрый" пуск "сухой" пуск электр. пуск

1½" (DN40) 540100120 540100220 540100320 542100120 542100220 542100320

2" (DN50) 540100120 540100220 540100320 542100120 542100220 542100320

3" (DN80) 540100130 540100230 540100330 542100130 542100230 542100330

4" (DN100) 540100140 540100240 540100340 542100140 542100240 542100340

6" (DN150) 540100160 540100260 540100360 542100160 542100260 542100360

8" (DN200) 540100180 540100280 540100380 542100180 542100280 542100380

APAC, гальванизир.3 APAC, черный3

Типоразмер клапана "мокрый" пуск "сухой" пуск электр. пуск "мокрый" пуск "сухой" пуск электр. пуск

1½" (DN40) 540000120 540000220 540000320 542000120 542000220 542000320

2" (DN50) 540000120 540000220 540000320 542000120 542000220 542000320

3" (DN80) 540000130 540000230 540000330 542000130 542000230 542000330

4" (DN100) 540000140 540000240 540000340 542000140 542000240 542000340

6" (DN150) 540000160 540000260 540000360 542000160 542000260 542000360

8" (DN200) 540000180 540000280 540000380 542000180 542000280 542000380

ТАБЛИЦА 'G'
КОМПЛЕКТ ОБВЯЗКИ КЛАПАНА DV-5A

ВЫБОР АРТИКУЛА (P/N)
- ДРЕНЧЕРНАЯ СИСТЕМА -
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Принадлежности дренчерной системы пожаротушения артикул Лист техниче-
ских данных

Предназначен для систем с

"мокрый" пуск "сухой" пуск электр. пуск

Сигнализатор давления воды, Potter PS10-2 (Америка/APAC) 25720 — ✔ ✔ ✔

Сигнализатор давления воды, PS10-1 (EMEA) 0260 — ✔ ✔ ✔

Сигнализатор давления воздуха, Potter PS40-2 (Америка/APAC) 25710 — — ✔ —

Сигнализатор давления воздуха, PS40-1 (EMEA) 0262 — — ✔ —

Гидравлический гонг, модель WMA-1 (Америка/APAC) 526301001 TFP921 ✔ ✔ ✔

Гидравлический гонг, модель WMA-1 (EMEA) 526301001P TFP922 ✔ ✔ ✔

Устройство поддержания давления воздуха, модель AMD-1 523242002 TFP1221 — ✔ —

Устройство поддержания давления воздуха, модель AMD-2 523262001 TFP1231 — ✔ —

Устройство поддержания давления азота, модель AMD-3 523282001 TFP1241 — ✔ —

Ручной пускатель, модель MC-1 522892001 TFP1382 ✔ ✔ —

Манометр воды, шкала в бар/psi 025500013 — ✔ ✔ ✔

Электромагнитный клапан цепи выпуска см. Лист технических 
данных TFP2180 — — ✔

Манометр воды 600 psi, шкала psi/кПа (рабочее давление свыше 300 psi) 923431004 — ✔ ✔ ✔

ТАБЛИЦА 'H'
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КЛАПАНОВ DV-5a

ВЫБОР АРТИКУЛА (P/N)
- ДРЕНЧЕРНАЯ СИСТЕМА -
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TEFLON является зарегистрированным товарным знаком компании DuPont.
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Примечания.
1.	 Сертифицированные VdS клапаны DV-5A и компоненты обвязки:  в состав входят сигнализаторы давления для стран EMEA, электромагнитный клапан артикул 52-287-1-124, манометры давления со шкалой в бар/

psi, переходники с резьбы NPT на ISO для внешних подсоединений, а также компоненты предотвращения утечки воды согласно требованиям VdS.

G x G 
Типоразмер клапана

Сертификат VdS1

"мокрый" пуск "сухой" пуск электр. пуск

1-1/2 (DN40) 550110115VDS 550110215VDS 550110315VDS

2" (DN50) 550110120VDS 550110220VDS 550110320VDS

3" (DN80) 550110130VDS 550110230VDS 550110330VDS

4" (DN100) 550110140VDS 550110240VDS 550110340VDS

6" (DN150) 550110160VDS 550110260VDS 550110360VDS

8" (DN200) 550110180VDS 550110280VDS 550110380VDS

F x F ANSI 
Типоразмер клапана "мокрый" пуск "сухой" пуск электр. пуск

3" (DN80) 550120130VDS 550120230VDS 550120330VDS

4" (DN100) 550120140VDS 550120240VDS 550120340VDS

6" (DN150) 550120160VDS 550120260VDS 550120360VDS

8" (DN200) 550120180VDS 550120280VDS 550120380VDS

F x G ANSI 
Типоразмер клапана "мокрый" пуск "сухой" пуск электр. пуск

3" (DN80) 550130130VDS 550130230VDS 550130330VDS

4" (DN100) 550130140VDS 550130240VDS 550130340VDS

6" (DN150) 550130160VDS 550130260VDS 550130360VDS

8" (DN200) 550130180VDS 550130280VDS 550130380VDS

F x F ISO 
Типоразмер клапана "мокрый" пуск "сухой" пуск электр. пуск

3" (DN80) 550140130VDS 550140230VDS 550140330VDS

4" (DN100) 550140140VDS 550140240VDS 550140340VDS

6" (DN150) 550140160VDS 550140260VDS 550140360VDS

8" (DN200) 550140180VDS 550140280VDS 550140380VDS

F x G ISO 
Типоразмер клапана "мокрый" пуск "сухой" пуск электр. пуск

3" (DN80) 550150130VDS 550150230VDS 550150330VDS

4" (DN100) 550150140VDS 550150240VDS 550150340VDS

6" (DN150) 550150160VDS 550150260VDS 550150360VDS

8" (DN200) 550150180VDS 550150280VDS 550150380VDS

T x T ISO 
Типоразмер клапана "мокрый" пуск "сухой" пуск электр. пуск

1-1/2" (DN40) 550160115VDS 550160215VDS 550160315VDS

2" (DN50) 550160120VDS 550160220VDS 550160320VDS

ТАБЛИЦА 'J'
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ VDS КЛАПАНЫ DV-5A С КОМПЛЕКТОМ ГАЛЬВАНИЗИРОВАННОЙ ОБВЯЗКИ

ВЫБОР АРТИКУЛА (P/N)
- ДРЕНЧЕРНАЯ СИСТЕМА -


